
Lp. NAZWA URZĄDZENIA Ilość
1 2 3

V1

Kocioł gazowy kondensacyjny (np. Vitodens 200-W 
typ B2HA) 60kW  z regulatorem pogodowym (np. 
Vitotronic 200 typ HO1B), sterujący pracą dwóch 
obiegów z mieszaczem

1

V1.1 Zestaw uzupełniający EA1 1

V2

Zestaw przyłączeniowy kotła z:  
pompą obiegową  z regulacją obrotów,„ trójnikiem z 

zaworem kulowym„, zaworem zwrotnym klapowym, 
„zaworem napełniająco-spustowym, „ izolacją cieplną, 
„zaworem gazu z z termicznym zaworem bezpiecz.„, 
zaworem bezpieczeństwa 4 bar

1

V3 Mieszacz 3-drogowy   R 1/2' KV=3,8 1

V4 Mieszacz 3-drogowy  R 1' KV=10,5 1

V5
Zestaw uzupełniający z mieszaczem ze 
zintegrowanym silnikiem mieszacza  (silnik 
mieszacza i czujnik temperatury wody na zasilaniu)

2

V7
Sygnalizator świetlno-dźwiękowy (np.. La Sonora 
BIPLAMP 98/N)

1

 

P1
pompa obiegu c.o. kl. energet." A"  Q=2,28m3/h, 
h=2,97m (np. ALPHA2 25-80 130)

1

P2
pompa obiegu central wentylacyjnych .kl. energet." 
A"  Q=0,86m3/h, h=2,24m (np. ALPHA2 25-40 180)

1

Z1
sprzęgło hydrauliczne Q=5,7m3/h (np. SHE 100 - 
OC 40/100)

1

KOCIOŁ I AUTOMATYKA

POMPY, ZBIORNIKI i NACZYNIA PRZEPONOWE


