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połączyć istn. pion i podejścia kan.
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Średnice podłączeń od przyborów do pionu wynoszą:

INSTALACJA KANALIZACYJNA

- 110 mm dla miski ustępowej,

- 50 mm dla pozostałych przyborów,

Piony instalacji kanalizacyjnej wykonać z rur

i kształtek PVC zgodnie z PN-EN 1329-1:2001

Średnice podłączeń do armatury wynoszą:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA i C.O.

- dn 20 x 3,4 PP 

Wewnętrzną instalację wodociągową i c.o. wykonać z rur:

- 110 mm dla wpustu podłogowego w piwnicy,

Przewody w izolacji z PE lub PU w płaszczu
Grubość warstwy izolacji:
- 15 mm dla całości przewodów zimnej wody

- dla ciepłej wody wg tabeli w opisie

Poziome przewody odpływowe do śr. 110mm włącznie

przewody odpływowe na zewnątrz budynku wykonać z rur

typ A - PP-R polipropylen typ 3, PN 20 - woda zimna

typ B - PP-R polipropylen typ 3, PN 20  - woda ciepła

- 50 mm dla wpustu podłogowego na parterze,

UWAGA: pion kan. nr VII wykonać z rur niskoszumowych

wykonać z rur i kształtek z PVC-U klasy N, 
zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009E
Poziome przewody odpływowe o śr. 160mm

i kształtek z PVC-U klasy N, zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009E

typ C - PP-R polipropylen typ 3, PN 20 - podejścia wody z. i c.

typ E - rura stal. czarna - gałązki c.o.
typ D - wg odrębnego opracowania

typ F  - gałązki c.o.
DN 65 i 25 - rura stal. oc. - instalacja p.poż

- dla c.o. wg tabeli w opisie

przewód wody zimnej - projektowany

przewód wody ciepłej - projektowany

przewód cyrkulacji - projektowany

przewód kanalizacyjny - projektowany

przewód instalacji p.poż. - projektowany

zawór napowietrzający o średnicy pionuprzewód kanalizacyjny - istniejący

przewód instalacji c.o. - projektowany

przewód tłoczny kanalizacyjny - projektowany

przewód ssący kanalizacyjny - projektowany

przewód odpowietrzający kanalizacyjny - projektowany

przewód wody zimnej - istniejący

przewód wody ciepłej - istniejący

przewód cyrkulacji - istniejący

przewody c.o. - istniejące

nr pionu wodociągowego

nr pionu kanalizacyjnego

nr pionu instalacji p.poż.

nr pionu instalacji c.o. - oznaczone tylko modernizowane

zawór hydrantowy DN25 ze zwijadłem,
wężem półsztywnym L=20m i prądownicą

i zaworem antyskaż. t
zawór czerp. ze złączką do węża

bateria umywalkowa stojąca

bateria zlewozmyw. stojąca

bateria natryskowa. ścienna

zmywarka

kostkarka do lodu

miska ustępowa kompakt

zawór pisuarowy naciskany

wpust piwniczny/podłogowy

przewód kanalizacyjny z urządzeń kuchni - projektowany

LEGENDA

P1

P2 P3
P2

P5

P4

POZIOM PORÓWNAWCZY 0,0 m =
OD POZIOMU PARTERU

ZAWÓR HYDRANT DN25

ZAWÓR HYDRANT DN25
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