
Budowa dogi miejskiej - ul. Księdza Bosko w Sokołowie Podlaskim  

jezdnia w km 0+730 - 1+250  

ścieżka rowerowa i chodniki w km 0+320 - 1+237 
(ścieżka rowerowa 0+320 - 0+883,40 = 563,40 mb, 0+326,50 - 0+885,40 = 558,90,   

chodniki 0+883,40 - 1+236,90x2 = 707,00 m ) 

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) 

Lp Kod Opis Jm. 
Ilość 

robót 

Cena jedn. 
roboty  

w zł 

Wartość  

w zł 

  ROBOTY ZIEMNE, KONSTRUKCJA JEZDNI I ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Roboty przygotowawcze 

1 KNNR 1 

0111-0100 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 

km 0,520   

2 KNNR 1 

0102-0400 

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych 

powyżej 60% powierzchni 

ha 0,184   

3 
KNNR 1 

0111-0100 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym –- ścieżki 

rowerowe i chodniki 

km 1,830   

4 KNNR 1 

0113-0100 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość 

warstwy do 15 cm – ścieżki rowerowe i chodniki  
m2 4165,35   

Roboty ziemne 

5 KNNR 1 

0202-0100 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj. łyżki 0,15 m3 z transportem  

urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 

1 km. grunt kat.I-II  

m3 2547,08   

6 

KNR 2-31 

1510-0402 

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami 

samowyładowczymi na odległość do 0,5 km. Załadunek 

mechaniczny gruntu z wykopu pod konstrukcję. Samochód 

samowyładowczy 5-10 t - ścieżki rowerowe i chodniki 

m3 92,40   

7 
KNNR 1 

0407-0200 

Formowanie i zagęszczanie nasypów. Grunt kategorii III 

uzyskany z wykopu pod konstrukcję ciągu ścieżki 

rowerowej i chodników – ścieżki rowerowe i chodniki 

m3 92,40   

Krawężniki 

8 KNNR 6 

0403-0300 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, 

wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce 

cementowo-piaskowej  

m 1050,00   

Podbudowa i nawierzchnia jezdni 

9 KNNR 6 

0106-0600 

Warstwa odcinająca z piasku zagęszczanie mechaniczne 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

m2 3120,00   

10 KNNR 6 

0109-0300 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa z 

betoniarki i pielęgnacja podbudowy  

piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm  

m2 3120,00   

11 KNNR 6 

0502-0300 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 

szarej, układane na podsypce  

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  

m2 3120,00   

Zjazdy uliczne 

12 KNNR 1 

0202-0100 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj. łyżki 0,15 m3 z transportem  

urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 

1 km. grunt kat.I-II  

m3 266,00   

13 KNNR 6 

0403-0300 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, 

wraz z wykonaniem ław  

betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej  

 

m 178,00   
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14 KNNR 6 

0106-0300 

Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

m2 381,00   

15 KNNR 6 

0109-0300 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa z 

betoniarki i pielęgnacja podbudowy  

piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm  

m2 381,00   

16 KNNR 6 

0502-0300 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 

szarej, układane na podsypce  

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  

m2 381,00   

Obramowania 

17 
KNNR 6 

0403-0300 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i 

najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem 

ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 465,00   

18 
KNNR 6 

0404-0500 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, ustawiane na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce 

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą 

cementową 

m 2247,00   

19 

KNNR 6 

0403-0300 

 

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, 

wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu 

C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 

m 241,00   

Roboty wykończeniowe i towarzyszące 

20 

wycena 

indywidualn

a 

Przestawienie istniejących słupów oświetleniowych, 

stalowych wraz z fundamentem poza nawierzchnię 

ścieżki rowerowej (wraz z podłączeniem okablowania 

elektrycznego) 

szt. 7,000   

21 

KNNR 6 

1104-0600 

analogia 

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem - przełożenie i dostosowanie 

wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów do 

projektowanej ścieżki rowerowej 

m2 155,000   

22 
KNR 2-31 

1406-0500 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych - studzienek telefonicznych 
szt. 8,000   

23 
KNR 2-31 

1406-0300 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych - włazów kanałowych 
szt. 8,000   

24 
KNR 2-31 

1406-0400 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych 
szt. 2,000   

25 
KNNR 1 

0501-0100 

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

kategorii I-III 
m2 1110,00   

26 
KNNR 1 

0507-0100 

Humusowanie terenu z obsianiem, przy grubości 

warstwy humusu 5 cm 
m2 1110,00   

Inne roboty 

27 KNR 2-31 

1406-0300 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 

- włazów kanałowych 

szt. 4,00   

28 KNR 2-31 

1406-0400 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 

- zaworów wodociągowych i gazowych  

szt. 5,00   

Elementy brd 

29 
KNNR 6 

0701-0400 

Poręcze ochronne sztywne U-12a typ "Olsztyński", 

słupki z rur śr.60 mm. 
m 70,000   

RAZEM poz. od 1 do 29  
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CHODNIKI I ZJAZDY GOSPODARCZE 

Zjazdy gospodarcze 

30 
KNNR 6 

0101-0301 

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej 

szerokości zjazdu w gruntach kat.II-IV, przy użyciu 

koparki i walca statycznego samojezdnego. Grunt z 

wykopu wywieść w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odl. do 5 km 

m2 859,00   

31 
KNNR 6 

0103-0300 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 

przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-

VI 

m2 859,00   

32 
KNNR 6 

0106-0500 

Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
m2 859,00   

33 
KNNR 6 

0111-0100 

Wzmocnienie z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, dostarczonego z 

betoniarni 

m2 273,28   

34 
KNNR 6 

0109-0300 

Podbudowy betonowe z betonu C8/10, pielęgnacja 

podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 859,00   

35 
KNNR 6 

0502-0300 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 

szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem 

m2 859,00   

Konstrukcja chodników 

36 
KNNR 6 

0101-0201 

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej 

szerokości ciągu w gruntach kat.II-IV, przy użyciu 

koparki i walca statycznego samojezdnego. Grunt z 

wykopu wywieść w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odl. do 5 km 

m2 1298,00   

37 
KNNR 6 

0103-0300 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 

przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-

VI 

m2 1298,00   

38 
KNNR 6 

0106-0500 

Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw 

odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
m2 1298,00   

39 
KNNR 6 

0113-0600 

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15 cm 

m2 1298,00   

40 
KNNR 6 

0502-0201 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej niefazowanej 

grubości 6 cm, czerwonej, układana na podsypce 

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 

m2 1298,00   

Razem poz. od 30 do 40  

ŚCIEŻKA ROWEROWA 

Konstrukcja ścieżki rowerowej 

41 
KNNR 6 

0101-0201 

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej 

szerokości ciągu w gruntach kat.II-IV, przy użyciu 

koparki i walca statycznego samojezdnego. Grunt z 

wykopu wywieść w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odl. do 5 km 

m2 2360,20   

42 
KNNR 6 

0103-0300 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 

przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-

VI 

m2 2360,20   

43 
KNNR 6 

0106-0500 

Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw 

odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
m2 2360,20   
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44 
KNNR 6 

0113-0600 

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15 cm 

m2 2360,20   

45 
KNNR 6 

0502-0201 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej niefazowanej 

grubości 6 cm, czerwonej, układana na podsypce 

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 

m2 2360,20   

Razem poz. od 41 do 45  

OZNAKOWANIE  

46 
KNNR 6 

0702-0101 

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o 

średnicy 70 mm 
szt. 10,000   

47 
KNNR 6 

0702-0400 

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 
szt. 12,000   

Razem poz. od 46 do 47  

OGÓŁEM KOSZTORYS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


