
Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Minimalne wymagania techniczne do utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów  

 

Punkt selektywnego gromadzenia odpadów powinien spełniać poniższe wymagania: 

1. Punkt powinien posiadać powierzchnię zabudowy minimum 200 m² z nawierzchnią 

utwardzoną zapewniającą swobodny wjazd samochodów i odbiór kontenerów.  

2. Teren punktu musi być ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych; w przypadku gdy punkt zlokalizowany zostanie w ramach istniejącej bazy 

magazynowo-transportowej, jego obszar musi być ściśle określony.  

3. Punkt winien być wyposażony w miejsca umożliwiające swobodne ustawienie i dostęp do 

pojemników przystosowanych do gromadzenia takich odpadów jak: makulatura i tekstylia 

(pojemnik 1100l); tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (pojemnik 

1100l); szkło (pojemnik 1100l); popiół (pojemnik 1100l); biodegradowalne (pojemnik KP7); 

zmieszane (pojemnik KP7); budowlane (pojemnik KP7); opony (pojemnik KP7) . 

4. Punkt musi posiadać oddzielny ogrodzony i zadaszony boks dla gromadzenia odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 

niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych.  

5. W miejscach gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych musi być 

przewidziane odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego.  

6. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być odpowiedni oznakowane. 

7. Na terenie punktu powinien być usytuowany mały kontener socjalny lub budynek 

przeznaczony dla pracownika obsługującego punkt. 

 


